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ZAKRES RZECZOWY | STANDARD ROBOT DOMOW UNIHOUSE

DOMY JEDNORODZINNE
DOMY W TECHNOLOGII DREWNIANEJ

ELEMENTY ROBOT STANDARD DEVELOPERSKI

RODZAJ ELEMENTOW WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Roboty ziemne wykonane na odktad zgodnie z opisem jak nizej:

1. Wykonanie taw ciesielskich po geodezyjnym wytyczeniu w terenie budynku. Wytyczenie budynku wykonuje
uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora. Wytyczeniu podlegaja zewnetrzne narozniki i zatamania budynku,
osie wewnetrznych Scian konstrukcyjnych oraz wysokosciowy reper roboczy. Dokumentem potwierdzajgcym
prawidtowos¢ wytyczenia jest wpis do dziennika budowy dokonany przez geodete oraz dotaczony szkic
wytyczenia budynku z podang rzedng i jednoznacznym opisem umiejscowienia reperu roboczego.

STAN ZERO BUDYNEK ROBOTY
ZIEMNE 2. Zdjecie warstwy ziemi roslinnej gr. do 15 cm z powierzchni terenu projektowanego pod zabudowe domu i
ztozenie jej w hatde na terenie dziatki do pdzniejszego jej zagospodarowania przez Inwestora.

3. Wykonanie wykopow pod fundamenty budynku o gtebokosci do 1,2 m ponizej rzednej terenu
projektowanego, w gruncie nienawodnionym kat. I-Il, na odktad w obrysie dziatki.

4. Zasypanie wykopow gruntem pochodzacym z wykopow pod budynek oraz jego zageszczenie po
wykonaniu $cian fundamentowych budynku. Rozplantowanie pozostatego gruntu na terenie dziatki lub
pozostawienie go w hatdzie do p6zniejszego zagospodarowania przez Inwestora.

Warstwa wyréwnawcza pod tawy fundamentowe gr. ok. 10 cm z betonu kl. B10

tawy zelbetowe z betonu B15 posadowione w $rednich warunkach gruntowych max. ponizej 1,2 m terenu
projektowanego; zbrojenie faw wg projektu konstrukcyjnego

Sciany fundamentowe murowane gr. 24 cm z bloczkéw betonowych kl. B20 na zaprawie cementowej M7,

STAN ZERO BUDYNEK zakonczone wiericami zelbetowymi wys. 10 cm wg projektu konstrukcyjnego.

FUNDAMENT

Izolacja przeciwwodna pozioma taw i $cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa faw i scian fundamentowych z emulsji asfaltowej wodnej.

Izolacja cieplna $cian fundamentowych zewnetrznych — polistyren ekstrudowany (styrodur) gr. 5 cm

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej podpodtogowej w zakresie zgodnym z projektem wewnetrznej instalacji
wod.-kan. Piony i podejscia wyprowadzone do poziomu min. -0,10 m zakonczone korkami. Gtéwny lezak
wyprowadzony i zadeklowany 0,5 m za $ciane fundamentowg zewnetrzna.

STAN ZERO BUDYNEK POD+OZE | Montaz rur PCV dla umozliwienia wprowadzenia instalacji zewnetrznej elektrycznej, wodociggowej i gazowe;.

Piasek zageszczony o 1d=0,45 gr. 15 cm

Beton B10 gr. 10 cm
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Tynk mineralny w kolorze biatym 6mm

Izolacja termiczna - styropian- elewacyjny 100mm

Ptyta drewnopodobna wiérowa 12mm

SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU | Krawedziaki drewniane z drewna iglastego 120mm

| PIETRA

K=0,18W/m2*K Izolacja termiczna, wetna mineralna 120mm
Ptyta drewnopodobna wiérowa 12mm

Paroizolacja, folia PE 0,2mm

Ptyta gipsowo- kartonowa 12,5mm

Ptyta gipsowo- kartonowa 12,5mm

Ptyta drewnopodobna wiérowa 12mm

SCIANY WEWNETRZNE Krawedziaki drewniane z drewna iglastego 120mm

KONSTRUKCYJNE ; .

Izolacja akustyczna, wetna mineralna 50mm

Ptyta drewnopodobna wiérowa 12mm

Plyta gipsowo- kartonowa 12,5mm

Plyta gipsowo- kartonowa 12,5mm

Ptyta drewnopodobna wiérowa 12mm

SCIANA DZIALtOWA Krawedziaki drewniane z drewna iglastego 80mm
Izolacja akustyczna, wetna mineralna 50mm

Ptyta gipsowo- kartonowa 12,5mm

Ptyta drewnopodobna wiérowa 22mm

Belki drewniane z drewna iglastego 220mm

STROP NAD PARTEREM Izolacja akustyczna, wetna mineralna 50mm

(budynek 2-kondygn.) ) y 2

taty pod ptyty gipsowo- kartonowe 25mm

Plyty gipsowo- kartonowe 12,5mm

Belki drewniane z drewna iglastego 220mm

Izolacja termiczna, wetna mineralna 220mm

STROP NAD PIETREM Paroizolacja, folia PE 0,2mm

K=0,18 W/(m2*K)

taty pod ptyty gipsowo- kartonowe 30mm

Ptyty gipsowo- kartonowe 12,5mm

konstrukcyjnego

Pas dolny wigzara dachowego z tarcicy niestruganej impregnowanego i przeciwgrzybicznie - wg projektu

STROP NAD PARTEREM Izolacja termiczna, wetna mineralna

(budynek 1-kondygn.)
K=0,21 W/(m2*K)

200mm
Paroizolacja, folia PE 0,2mm
taty pod ptyty gipsowo- kartonowe 30mm
Ptyty gipsowo- kartonowe 12,5mm
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Dachoéwka cementowa

taty dachu 35mm
Kontrtaty 25mm
DACH NAD CZESCIA Folia dachowa 0,38mm
BUDY&AII(IIE;ZSQYL'INI?OWYM Krokwie dachowe z drewna iglastego 220mm
PODDASZEM Izolacja termiczna, wetna mineralna 220mm
K=0,18 W/(m2*K) Folia PE 0,2mm
taty pod ptyty gipsowo- kartonowe 25mm
Plyty gipsowo- kartonowe 12,5mm

Konstrukcja dachu przyjeta dla | strefy obcigzenia Sniegiem i wiatrem

Dachéwka cementowa

taty dachu 35mm
MlE?ZAISELsAA%E/fESg:\?OW ey il

PARTEROWYCH

Folia dachowa

Wiazary dachowe z tarcicy niestruganej impregnowanej przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie — wg projektu
konstrukcyjnego.

PODBITKA OKAPOW DACHU

Wykonczenie okapdw dachu i lukarn szaléwka drewniana

Drzwi wejsciowe PCV petne w kolorze biatym

STOLARKA OKIENNA | Okna jednoramowe PCV pieciokomorowe, bez szproséw, z okuciami obwiedniowymi, w kolorze biatym,
DRZWIOWA zestaw szyb jednokomorowy K=1,1 W/m[K

Okna dachowe drewniane obrotowe k=1,4W/m2K
Schody drewniane azurowe bukowe z balustradg drewniana

SCHODY WEWNETRZNE - - -
Schody strychowe z biatg klapg do czesci strychowej
Rury o $rednicy do 150mm, wloty zakoriczone kratkami wentylacyjnymi biatymi o wymiarach 140x140 mm,

KOMINY ponad dach wyprowadzenie wywiewkami w kolorze zblizonym do koloru dachu

Komin dymowy - prefabrykowany systemowy,ponad dachem otynkowany tynkiem mineralnym

PARAPETY WEWNETRZNE Parapety komorowe z PCV szer. 20cm w kolorze biatym

OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV w kolorze biatym lub bragzowym

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm w kolorze biatym lub bragzowym

COKOt BUDYNKU

Cokét budynku obtozony tynkiem mozaikowym

Szlichta cementowa 50mm

PODLOZE PARTER Izolacja termiczna z ptyt styropianowych 80mm
Folia ID-PE ( w przypadku posadowienia budynku na ptycie fundamentowe;j) (r)n?:nS

PODLOZE Szlichta cementowa 50mm

PIETRO Izolacja termiczna z ptyt styropianowych 50mm

BARIERKA BALKONU

Balustrada drewniana malowana w kolorze biatym lub bragzowym
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SCHODY ZEWNETRZNE | TARAS
PARTERU

Wykopy pod sciany fundamentowe o gtebokosci do 1,2 m ponizej rzednej terenu projektowanego
(analogicznie jak dla budynku).

Sciany fundamentowe murowane gr. 24 cm z bloczkéw betonowych kl. B20 na zaprawie cementowej M7.

Stopnie betonowe na gruncie z betonu B15.

Piasek zageszczony o Id=0,45 gr. 15 cm

Ptyta spocznikowa - beton B10 gr. 10 cm

1 x papa termozgrzewalna nawierzchniowa na ptycie spocznikowej i tarasowej schodéw

Szlichta cementowa gr. 5 cm na ptycie spocznikowe;j i tarasowej schodéw

Gres na ptycie spocznikowej, tarasowej i stopniach

OGRZEWANIE

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Instalacja z tworzyw sztucznych w ukfadzie rozdzielaczowym.

Kociot gazowy jednofunkcyjny Vaillant (c.0. + c.w.u).

Zasobnik c.w.u. 120 |

Grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi.

Pompa cyrkulacyjna.

Rozdzielacz wieloobiegowy na kazdej kondygnacji uzytkowej.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja z tworzyw sztucznych PVC. Instalacja podpodtogowa Dn 160 z wyjsciem 0,5 m poza budynek. Pionyj
kanalizacyjne i podejécia do w.c. o Srednicy 110 mm, pozostate podejscia o Srednicy 50 mm. W kottowni -
wpust podtogowy o $rednicy 50 mm.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej i cieptej z tworzyw sztucznych, podejscia Dn16 pod urzadzenia zakonczone zaworami .
Przewod cyrkulacji c.w.u. Dn16. Uktad pomiarowy - wodomierz Dn20 JS-2,5m3/h

INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa w obrebie budynku - podtaczenie kotta.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
punkty swietlne

Pokdj dzienny - jeden wypust oswietleniowy zakornczony kostka.

Pomieszczenia mieszkalne parteru i uzytkowego poddasza oraz garderoba , pom. gospodarcze, kottownia,
wiatrotap — po jednym wypuscie oswietleniowym zakonczonym kostka.

WC, tazienka, schody wewn. - po dwa wypusty oSwietleniowe.

Garaz - trzy wypusty oSwietleniowe zakonczone kostka.

Wejscie do domu, balkon/taras - po jednym wypuscie oSwietleniowym zakonczonym kostka.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
przetaczniki

Przetaczniki jednostopniowe we wszystkich pomieszczeniach.

Przetaczniki schodowe — w korytarzu, na schodach, w garazu.

Przetacznik podswietlany — taras.

Przycisk dzwonkowy — garaz i wejscie do budynku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
gniazda elektryczne

Pokoj dzienny — cztery gniazda pojedyncze.

Pokoje - po dwa gniazda pojedyncze, po jednym gniezdzie podwojnym.

Jadalnia, korytarz, pom.gospodarcze - po dwa gniazda pojedyncze.

tazienka — jedno gniazdo pojedyncze

Kuchnia - dwa gniazda pojedyncze, cztery gniazda podwojne, jedno gniazdo 3-fazowe zakonczone puszka.

Kottownia - jedno gniazdo pojedyncze, dwa gniazda podwdjne.

Garaz - cztery gniazda pojedyncze, jedno gniazdo 3-fazowe.

Wiatrotap, garderoba, taras — po jednym gniezdzie pojedynczym.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
gniazda antenowe i telewizyjne

Gniazda telefoniczne - w pokoju dziennym i pozostatych pokojach.

Gniazda antenowe w pokoju dziennym i pozostatych pokojach

Kable instalacji telewizyjne doprowadzone do wzmacniacza (bez wzmacniacza i anteny telewizyjnej).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
elementy state

Rozdzielnia

Dzwonek

Puszka strychowa.

Instalacja wyréwnania potencjatow.

Zasilanie termostatu w pokoju dziennym.
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